
上枠

上枠キャップ

φ4×16
ナベタッピン

上枠

外れ止めベース

両面テープ

■取付手順

（３）上枠キャップを左右に広げ、上枠をナベタッピンφ４×１６で固

   止めベースが吊元側にくるようにし、木額縁の室内面と上枠キャ

（２）上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがします。外れ

（１）上枠の両端に上枠キャップをハメ込んでください。

上枠・上枠インナーの取付け１

■部品の確認（梱包内の部品点数をお確かめください）

本　体

８８０－５３３０１Ｆ

●このたびは、アルマーデ フリーⅡをご採用いただきましてありがとうございます。
●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

（４）上枠インナーを上枠にセットします。

   ップの室内面を合わせて仮固定してください。

木額縁

下レール

         定してください。

●ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

注意

上枠

マーカー

注意

■吊元の変更

吊元側

上枠キャップ



黒いテープはこの時点では外さないでください。

ワイヤーの調整

可動桟キャップ

可動桟

注意

網戸本体は外れ止めピースが室内側にくるようにしてください。

収納枠

室外側

室内側

上部フックの取付け

上部フック

下部フック

下部フック
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