
③お願いシール・黒テープをはがしスライドバーを動かして可動確認をしてください。②アングルを固定ビスで取付けてください。

片引きタイプ

両引きタイプ

ポイント

キャップ

スライドバー

インナーレール

固定ボルト

入れてください。

レール

うに同数上下のレールに

固定ボルトは余らないよ

固定ボルトの入れ忘れに

ご注意ください。

両面テープ

ツメ

ポイント

見込み寸法

レール

縦額縁

室外側

室内側

下額縁

※中に隠れている

切り欠き

ジョイント部

　に出します。

　ファスナーは外

ださい。

上側はすき間があ

く場合があります。

下側を合わせてくはくり紙

アングル

両面テープ

ポイント

お願い
この時点で正常に引き出しできない場合は正しく

組立てされているか確認をしてください。

お願いシールは組立て完了まで

レールセット

はがさないでください。

①

網戸本体

両面テープ

②

網戸本体

ポイント

ポイント

が同一方向になるように枠組みしてください。

網戸本体と受枠の両面テープ面・レールの溝側

レールセット

レールセット 固定ボルト

幅が広いサイズの組立て・取付けは二人で行ってください。

組立ての際は「ポイント」をご参照ください。

はがさないでください。

お願いシールは組立て完了まで

レールセット

①

網戸本体 両面テープ

受枠②

固定ボルト

網戸本体の組立て

巻取り速度調整部

レールセット

組立て完成イメージ

②固定ボルトをレール（上・下）の溝にスライドさせ、受枠または網戸本体とレールを組合わせます。

①網戸本体とレールセットを図のように組立てます。

片引き

両引き

　てまっすぐ縦額縁に仮固定してください。

網戸本体

アングルの取付け

①アングルの両面テープはくり紙をはがし、見込み寸法をそろえ

2

すき間ふさぎ

１本１本

２本

２本 １個

3

２～４本 １～２個

脱落防止金具上セット

レールセット

アングル

受　枠

（２本）

（２セット）

「作業上」「操作上」の ポイントを示します。

ポイント

部品の確認

●施工は、同梱のビス等を使用して最後まで締め付けてください。

このたびは、横引きロール網戸をご採用いただきましてありがとうございます。

施工上の注意

施工前に本取付け説明書をよく読み、製品を正しく安全に取付けてください。

●本製品の施工については、必ず本説明書に従ってください。

　（締め付け不良等は、事故の原因になります。）
●本製品の施工の際は、十分注意して作業等を行ってください。

メジャー、ドライバー、はさみ

梱包内の部品点数をお確かめください。

使用工具
アングル

取付け説明書

１個 ２個

１～２個 ２～４個

脱落防止金具下 固定ボルト

２個

２～４個
１０～１４本

固定ナット 固定ビス

スライドバー

レールセット

片引きタイプ

アングル

受枠

ケース

ケースカバー

スライドバー

レールセット

両引きタイプ

※説明書内のイラストは実物と異なる場合があります。

ネット

ケースカバー

レールセット

ネット

巻取り速度調整部

注：

インナーレールは

端部加工がある
側がケース側に

なります。

ご注意

1



す
き

間
量

すき間 すき間 すき間

がありますので、開いたまま手を離した状態で放置しないでください。

ケースカバーは、開くと取外し可能な機構となっています。落下の恐れ

　ます。またレールの垂れ下がりには特に注意してください。

※右図の様な取付けはしないでください。開閉に支障をきたし

※本製品は特性上、網戸を収納するときスライドバーの下側が、

⑧脱落防止金具下を下額縁に固定ビスで取付け、固定ナットをしっかり締めます。

③②で測ったすき間量に合わせてすき間ふさぎを網戸上部に貼り付けます。この際、片引きの場合は網戸本体側は５ｍｍ

※図は網戸本体が内観右側の場合を表しています。内観左側の場合は、調整部

３．マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を

本製品は、製造時に調整を行なっておりますが、取付け場所の

②

⑤網戸の両面テープはくり紙をはがし貼り付けます。この際、片引きの場合は受枠側に寄せて貼り付け、両引き

⑦脱落防止金具下を図のように固定ボルトへ差込み脱落防止金具上セットとほぼ同じ位置までスライドさせ

②網戸を下額縁に合わせた状態で上枠と上額縁とのすき間を測り、網戸を外します。

①上額縁と網戸のすき間を測るため、両面テープはくり紙をはがさずに網戸を試しに額縁へはめ込みます。

④脱落防止金具上セットを図のように固定ボルトへ差込み固定ナットで仮固定します。

⑥脱落防止金具上セットを図に示す位置までスライドさせ、上額縁に固定ビスで取付け固定ナットをしっかり締めます。

　は下側となります。

　　　弱の方向に回す　：　収納速度が下がります。

　　　強の方向に回す　：　収納速度が上がります。

２．調整部が見える位置までネットを引き出します。

１．ケースカバーを右図のように開きます。

状況により収納速度の調整が必要となります。

　　行ないます。

■回転調整方法

ご注意

ポイント

　上側より遅れて移動する場合があります。

１個取付けの場合

W/2

⑥

ポイント

はくり紙ははがさないでください。

この時点ではまだ網戸の両面テープの

①

　はみ出すようにして、受枠側ははみ出さないように貼り付けます。

　の場合は左右のすき間がほぼ均等になるように貼り付けます。

網戸の取付け4

ケースカバー

巻取り速度調整部

開く

弱 強

ツメ

②

①

　ツメのかかりを外しながら②の方向に

　開いてください。

※ケースカバーは①の方向に力をかけて、

ポイント

脱落防止金具下

以上で取り付けは完了です。

２個取付けの場合

⑦

固定ナット

W/3

W/3

１～２個になります。

金具は網戸の幅に応じて

固定ビス

固定ボルト

⑧

④③

ポイントポイント

金具は網戸の幅に応じて１～２個

になります。

両引きタイプ

二重に重ねて使用してください。

片引きタイプ

⑤

受枠

アングル
網戸本体

アングル

すき間が多い場合はすき間ふさぎを

すき間ふさぎは継足しまたはカット

して使用してください。

アングル 固定ナット

網戸本体

脱落防止

ポイント

吊り元

※網戸を上下に反転してください。

上額縁

すき間ふさぎ

（片引きのみ）
網戸吊り元の変更

180°

180°

吊り元

網戸本体

W/2

ポイント

上額縁との隙間によって

脱落防止金具上セットは上額縁との

標準施工額縁との隙間
0ｍｍ

額縁との隙間
10ｍｍ

    金具上セット

金具の角度が変わります

　固定ナットで仮固定します。

　両引きは両側とも5ｍｍはみだすように貼り付けます（すき間ふさぎの厚さは約５ｍｍです。）

5mm

片引き

両引き

の場合

の場合


