
■部品の確認（梱包内の部品点数をお確かめください。）

●このたびは、セイキ販売の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
●ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■取付手順

部材の加工１

（１）木額縁の内々寸法（Ｗ・Ｈ）を実測し、各部材を切断してください。

880-97315

ドア用取付枠 ＲＦ型
無目用補助枠 ＲＦ型

同梱ねじは製品サイズにより余る場合があります。

（オーダー発注の場合は、切詰め・穴加工は不要です。）
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●ランマ無 ●ランマ付

（２）ドア用取付枠の部材に穴加工をしてください。

補助枠（上枠用）
枠気密クッション

補助枠（アタッチ材・受枠用）

●補助枠（上枠用）の加工
●補助枠アタッチメントＡ

補助枠の組立２

（１）補助枠（上枠用）に補助枠キャップを差込み、

　　　ナベタッピンねじで固定してください。

（２）補助枠（アタッチ材・受枠用）に補助枠キャップ

　　　を差込み、コーナー部にすき間が出来ないように

　　　ナベ小ねじで固定してください。

木額縁に段差のある場合

木部材で段差をなくしてください
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