
■部品の確認（梱包内の部品点数をお確かめください）

●このたびは、玄関・勝手口ドア用アコーデオン網戸「トレミド」をご採用いただきましてありがとうございます。
●商品の組み立ておよび施工には、この取付説明書をお読みになり、正しく美しく仕上げてください。
●ネジ止め箇所は指示してあるネジを確実に止めてください。

■取付手順

１

（２）上枠の上面に付いている両面テープハクリ紙をはがしてください。

　　　表示ラベルを室外側にし、左右のチリを均等にして仮固定して

　　　ください。

（３）上枠キャップを左右に広げ木額縁との隙間を無くし、トラス

　　　タッピンネジφ４×１６で固定してください。

上枠

上枠キャップ

上枠レールの取付け
（１）上枠に上枠レールをハメ込んでください。

（２）上枠レールキャップの下から見えるネジを、どちらか片側のみ

緩めて調整キャップをスライドさせ、額縁との隙間を無くして

緩めたネジをしっかり締めて固定してください。

吊元側のネジを緩める 調整キャップ

上枠を下から見上げた図

（１）組合っている上枠と上枠レールを離し、上枠の両端に

　　　上枠キャップをハメ込んでください。

上枠レール

上枠

上枠レール

上枠レール

上枠

ネジは手で締めてください。

注意

ネジを締めた後、上枠レールが上下に動くことを確認して

お願い

ください。

上枠

上枠

上枠

上枠レール

２

レール
キャップ

上枠の取付け

元側

ください。

上枠レールキャップ

取付説明書（両引き）



下レール

下レール

アタッチ材

可動桟
キャップ

アタッチ材

ラッチツマミ

トラスタッピンネジ
φ４×１６

中心を
あわせる

下レール

ラッチ
ツマミ

網戸本体

上枠

お願い
ラベル

下レール
アタッチ材

アタッチ材

チリチリ

注意

上枠レール

可動桟

A

A

①上枠レールキャップに
　突き当てて押し上げる

③上下のチリ寸法（Ａ）
　をそろえる

②下に突き当てる

ネジ止め穴

可動桟

カバー

上枠レール
キャップ

アタッチ材
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