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■施工要領（高床デッキ　多段幕板）

● 正面側の大引きはデッキ端部より80mmに配置してください。
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●基本寸法図

● 幕板端部から100ｍｍ以下・ピッチ300ｍｍ以下で幕板固定用部材を配置してください。

● 幕板連結部には、幕板固定用部材を並べて２本配置してください。

幕板連結部



２ 固定用部材の取付け

　 ・取付箇所の長さにあわせて固定部材を切断してください。

　 ・大引き及び幕板固定材への固定はナベドリルネジφ４×１６、床面への固定はコンクリートビスφ４×３２で固定してください。

● 基本寸法図を参考に、幕板固定用の部材を取付けてください。

３ デッキ材の取付け

● 施工要領書を参照してデッキ材を取付けてください。

１ 施工準備

● 正面側に床下囲いを取り付ける場合は、基本寸法図を参照して大引きをデッキ端部から80ｍｍの位置に設置してください。
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　 ・固定部材は、正面方向、側面方向共に300ｍｍピッチ以下で配置してください。

大引き

４ 幕板の取付け

　 ・幕板にφ４．５の下穴をあけて取付けてください。デッキ材への固定はコーススレッドφ４．２×６５、

     幕板固定材への取付けはサラドリルネジφ４×５０にて固定してください。

● 幕板固定材へ幕板を取付けてください。

幕板連結部：幕板固定材を

　　　　　　２本並べて配置

　 ・幕板の連結部は幕板固定材を２本並べて配置してください。

　 ・固定箇所１箇所につき、必ずネジ２本ずつ固定してください。

　 ・幕板連結部は、切断面から２０ｍｍ以上空けて固定してください。

　 ・幕板コーナーカバーを取付ける場合は、正面側の

正面側側面側

正面側側面側

     幕板に予め取付けておいてください。

φ４．５下穴
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●参考納まり図（ツーバイＤ）

●参考納まり図（ＮＥＸＴウッド）
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　　※ＮＥＸＴウッドの幕板コーナー部は留め加工を施してください
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