
梱包内の部品を確認してください。部材の確認・・・・・

縦枠カバー　２本網戸本体　１set 上下枠　２本 組立用ビス   ８本

網戸本体の確認

組立て前に網戸本体の結束テープをはがします。そのままの状態で縦枠どうしを左右に張ってワイヤーが正しい状態にあるかを確認してください。

（ワイヤーがからまった状態のまま組立てを行うと正常に作動しません。）

正しいワイヤーの状態
ワイヤー

しまったら、縦枠を左
ワイヤーがからまって

ネット

可動桟

網戸本体の組立

スライドフック

右どちらかに回して、
正しい状態に直してく
ださい。

スライドフック



サッシ枠への取付

１．網戸をサッシに取り付ける前に、サツシ枠にあてがい取付け位置を確認してください。

３．網戸片側の縦枠をサッシ縦枠の内のりに合わせ、網戸の下枠をサッシ下枠に合わせ

２．網戸の両面テープハクリ紙をはがします。

  ながら貼り付けてください。

１.可動桟から可動桟カバーを取り外します。

２.調整は、ビスを緩めて行います。

※可動桟の上下両端のネジは

調整とは関係ありませんの

む

張
る

ゆ
る

る
ゆ

む

張
る

ワイヤー調整

縦枠 縦枠

でゆるめないでください。
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