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このたびは、 「ローJL-アップ網戸」をご採用いただき誠にありがとうごぎいます。
梱包内部昂をご確認の上、説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。
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E耳受付(j手s麗}
麟ブラケットの取付Ij

①ブラケ、y卜の両面テープ
離型紙をはガし、左右の
木額縁内面より 30mrn
程策した位置で奥行をそ
ろえて、上木額縁に仮止
めします。
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網戸本体

1セット

レーJL-
2セット

慌のピンネジ。3x 1 6 4本

伊ナベ小ネジ

M4 x 6 2本

伝授タツー
申3x 1 6 8本

_， 
'一u保存版| 取扱説明書

⑧施工後ユーザ一様へ
必ずお渡しください。

ブラケット

盟レールの取付Ij

①網戸本体の外面とレーJしの外面をそろ
え、レーJしをまっすぐ立てて、鮎って
ある両面テープで仮止めします。
(納まり図参照)

②ナペタツピンネジ申 3x 1 6で固定し
てください。

額縁内のり

②サラタツピンネジ申 3x 1 6で国定してください。

E-
L
 [額縁止め]

③ネット左右のファスナー先端をインナ
レ Jしのスキ聞に掩入します。

⑧ネットを下げてみて、ネットのファス
ナーがしっかりインナーレールのスキ
聞に挿入されていることを確認してく
T三さい。ブラケット

[サッシ枠止め]

④し JL-カパ をはめ込みます。

⑧取付けが完了しましたら、必ず3、4
回開閉して作動具合を確認してください。
レールが正しい位置に取付けられてい
ないとスムーズに作動しない場合があ
ります。

E建網戸本体の取付Ij
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②ナベ小ネジM4x6で
国定してください。

[額縁止め]

網戸本体の外面

下村
レーY'"

[サッシ枠止め]

〔参考鱗まり震~]

レーJL，カバー

ナペ小ネジ
M4x6 

[縦断面図] [横断面図]
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